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△ 
眼疲労・眼精疲労が起きやすい方

細かい文字や明るい・暗い環境下でものを見る方
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△ 
眼疲労・眼精疲労が起きやすい方

スマートフォン、電子デバイスで視作業の多い方
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眼疲労・眼精疲労による
生産性や生活の質の低下
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．乱視未矯正 (0.5,..._,1.0 D)で症状悪化
Wiggins, et al.. J Am Optom Assoc, 1992 

．乱視矯正で生産性が2.5％上昇と推定
Daum, et al.. Optometry, 2004 

・未矯正の屈折異常や不十分な照明などの

症状を誘発する要因の組み合わせは相加

的に作用し症状が悪くなる可能性がある

Rosenfield. Ophthal Physiol Opt, 2011 
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眼疲労・眼精疲労の対処法
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く対処法 1> 

眼科で目の状態を把握してしつかりと屈折矯正を！
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く対処法2>

屈折矯正では「家でよく見るものの距離」を測って

眼科で伝えましょう。
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く対処法3>

適切な眼鏡とコンタクトレンズの元、視環境改善を！

適度な休憩 近づきすぎない 明るさに配慮

毎日4時間以上のVDT作業すると有病率増加
Rossignol, et al.. J Occup Med, 1987 

VDT作業時間と休憩

• 1時間のVDTタイピング作業にて①30秒の休憩を
3回、②3分の休憩1回では②を好む
・休憩と休憩と運動条件で、それぞれ5％と 15％の
生産性の向上（目と足の快適さも向上）

Henning, Human Factor, 1997 28 
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く対処法3>

適切な眼鏡とコンタクトレンズの元、視環境改善を！

適度な休憩 近づきすぎない 明るさに配慮

VDT作業時間と休憩のガイドライン

• 1回の作業が 1時間以上連続しないようにする
• 1時間を超える場合には、次の連続作業まで10
~15分の小休止をとる

厚生労働省VDTガイドライン， 2019
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く対処法3>

適切な眼鏡とコンタクトレンズの元、視環境改善を！

適度な休憩 近づきすぎない 明るさに配慮
•おおむね 40cm 以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見
やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと

・ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや

下になる高さにすることが望ましい

・ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に

大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすること

・ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等

に調整すること

・ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配

慮し、文字高さがおおむね3mm以上とするのが望ましい
厚生労働省．惜報機器作業ガイドライン， 2021 30 
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く対処法3>

適切な眼鏡とコンタクトレンズの元、視環境改善を！

適度な休憩 近づきすぎない 明るさに配慮

デスクトップモニターの推奨視距離は50,,...._,100cm、モニ
ターの中心は通常、水平方向の目の高さから15~20゚ 下
に配置し、下向きの視角が60゚ を超えないように表示画
面の視野全体に配置

米国労働安全衛生局 (OSHA)
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く対処法3>

適切な眼鏡とコンタクトレンズの元、視環境改善を！

適度な休憩 近づきすぎない 明るさに配慮

・机上300Ix以上

・ ディスプレイに太陽光が入射する場合は、窓に

ブラインドやカーテンを設けること

厚生労働省．情報機器作業ガイドライン， 2021
厚生労働省．自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備， 2021
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く対処法3>

適切な眼鏡とコンタクトレンズの元、視環境改善を！

適度な休憩 近づきすぎない

ポイント

明るさに配慮

•陪いところから明る＜して許容できるところ

（約100cd／面 が疲労を誘発しにくいと いわれ、 公表スペッ

クの明るさから設定するか、自動輝度調整機能がbetter)

•夜は明る＜しすぎない、ブルーライトを減らす

•陪い部屋では少しディスプレイの明るさを落とす

（紙とディスプレイの明るさの差を小さく）
川守田ら．第53回日本人間工学学会，2012 33 
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